
22..77  ККААББЕЕЛЛИИ  ССИИММММЕЕТТРРИИЧЧННЫЫЕЕ  ППААРРННООЙЙ  ССККРРУУТТККИИ  
ДДЛЛЯЯ  ППРРИИССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММИИРРУУЕЕММЫЫХХ  ЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ККООННТТРРООЛЛЛЛЕЕРРООВВ  ((PPLLCC))    

ВВ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММААХХ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    ((DDCCSS))  
((ккааббееллии  ввыыппууссккааююттссяя  ппоодд  ттооввааррнныымм  ззннааккоомм  Спецкабель®))  

ООддииннооччнноойй  ппррооккллааддккии                                          ссттрр..  

ККГГППЭЭВВ  ((ККГГППЭЭВВмм,,  ККГГППЭЭВВтт))  11хх22хх00,,99,,  
ККГГППЭЭУУ  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППЭЭПП  11хх22хх00,,99                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      110088  

ККГГППЭЭВВ  11хх22хх11,,22  ((ККГГППЭЭВВмм,,  ККГГППЭЭВВтт)),,  
ККГГППЭЭУУ  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  11хх22хх11,,22  ии    
ККГГППЭЭПП  11хх22хх11,,22                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033          110099  

ККГГППппЭЭВВ  ((ККГГППппЭЭВВмм,,  ККГГППппЭЭВВтт))  11хх22хх11,,55,,    
ККГГППппЭЭУУ  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППппЭЭПП  11хх22хх11,,55              ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      111100  

ООддииннооччнноойй  ппррооккллааддккии  ббрроонниирроовваанннныыее  

ККГГППЭЭВВККГГ  ((ККГГППЭЭВВККГГмм,,  ККГГППЭЭВВККГГтт))  11хх22хх00,,99,,  
ККГГППЭЭУУККГГ  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППЭЭППККГГ  11хх22хх00,,99                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      111111  

ККГГППЭЭВВККГГ  11хх22хх11,,22  ((ККГГППЭЭВВККГГмм,,  ККГГППЭЭВВККГГтт)),,  
ККГГППЭЭУУККГГ  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  11хх22хх11,,22  ии    
ККГГППЭЭППККГГ  11хх22хх11,,22                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033          111122  

ККГГППппЭЭВВККГГ  ((ККГГППппЭЭВВККГГмм,,  ККГГППппЭЭВВККГГтт))  11хх22хх11,,55,,    
ККГГППппЭЭУУККГГ  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППппЭЭППККГГ  11хх22хх11,,55              ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      111133  

ККГГППЭЭВВККВВ  ((ККГГППЭЭВВККВВмм,,  ККГГППЭЭВВККВВтт))  11хх22хх00,,99,,  
ККГГППЭЭУУККУУ  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППЭЭППККПП  11хх22хх00,,99                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      111144  

ККГГППЭЭВВККВВ  11хх22хх11,,22  ((ККГГППЭЭВВККВВмм,,  ККГГППЭЭВВККВВтт)),,  
ККГГППЭЭУУККУУ  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  11хх22хх11,,22  ии    
ККГГППЭЭППККПП  11хх22хх11,,22                ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033          111155  

ККГГППппЭЭВВККВВ  ((ККГГППппЭЭВВККВВмм,,  ККГГППппЭЭВВККВВтт))  11хх22хх11,,55,,    
ККГГППппЭЭУУККУУ  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ии    
ККГГППппЭЭППККПП  11хх22хх11,,55              ТТУУ  1166..  КК9999  ––  001122  ––  22000033      111166  

ГГррууппппооввоойй  ппррооккллааддккии  сс  ппоонниижжеенннныымм  ддыыммоо--  ии  ггааззооввыыддееллееннииеемм  

ККГГППЭЭВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх00,,99  ии  
ККГГППЭЭннгг((АА))--HHFF  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          111177  

ККГГППЭЭВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,22  ии  
ККГГППЭЭннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,22  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          111188  

ККГГППппЭЭВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,55  ии  
ККГГППппЭЭннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  2200005533          111199  

ГГррууппппооввоойй  ппррооккллааддккии  сс  ппоонниижжеенннныымм  ддыыммоо--  ии  ггааззооввыыддееллееннииеемм  ббрроонниирроовваанннныыее   

ККГГППЭЭВВККГГннгг((АА))--LLSS  11хх22хх00,,99  ии  
ККГГППЭЭККГГннгг((АА))--HHFF  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          112200  

ККГГППЭЭВВККГГннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,22  ии  
ККГГППЭЭККГГннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,22  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          112211  

ККГГППппЭЭВВККГГннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,55  ии  
ККГГППппЭЭККГГннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  2200005533          112222  

ККГГППЭЭВВККВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх00,,99  ии  
ККГГППЭЭККннгг((АА))--HHFF  11хх22хх00,,99  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          112233  

ККГГППЭЭВВККВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,22  ии  
ККГГППЭЭККннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,22  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  22000055          112244  

ККГГППппЭЭВВККВВннгг((АА))--LLSS  11хх22хх11,,55  ии  
ККГГППппЭЭККннгг((АА))--HHFF  11хх22хх11,,55  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))        ТТУУ  1166..  КК9999  ––  002277  ––  2200005533          112255  

ТТЕЕХХССППРРААВВККАА                        112266  



Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки  
Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1x2x0,9, 
Спецкабель® КГПЭУ 1x2x0,9 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭП 1x2x0,9 
ТУ 16.К99–012–2003 

 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах управления (DCS). 
Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПЭП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУ – внутри и вне помещений,  в 
химически активных средах. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,9 (7х0,3) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 
55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВ) или 
повышенной тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВт) 
синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПЭВм) или светостабилизированного 
полиэтилена (КГПЭП) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПЭУ) оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВ, КГПЭВм, КГПЭВт, КГПЭУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, 

ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 
пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 

во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
  

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВ 1х2х0,9 7,9 

10 × DН 
при монтаже 

и 
7 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

65,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭВм 1х2х0,9 7,9 65,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭВт 1х2х0,9 7,9 65,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭП 1х2х0,9 7,9 59,2 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15 

КГПЭУ 1х2х0,9 7,9 60,2 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15 

 
 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭВ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки  
Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1х2х1,2, 
Спецкабель® КГПЭУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭП 1х2х1,2 
ТУ 16.К99–012–2003 

 

 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах управления (DCS).  
Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПЭП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУ – внутри и вне помещений,  в 
химически активных средах.  

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 
55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВ) или 
повышенной тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВт) 
синего цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПЭВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПЭП) черного цвета или термопластичного полиуретана 
(КГПЭУ) оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВ, КГПЭВм, КГПЭВт, КГПЭУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, 

ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 
пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 

во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
  

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВ 1х2х1,2 10,3 

10 × DН 
при монтаже 

и 
7 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

111,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭВм 1х2х1,2 10,3 111,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭВт 1х2х1,2 10,3 111,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПЭП 1х2х1,2 10,3 96,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15 

КГПЭУ 1х2х1,2 10,3 111,0 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15 

 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   
ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   

ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭУ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки  
Спецкабель® КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) 1х2х1,5, 
Спецкабель® КГПпЭУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭП 1х2х1,5  
ТУ 16.К99–012–2003 

 
 Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах управления 
(DCS).  
Марка КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) эксплуатируется внутри и вне 
помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭП – на открытом воздухе, в 
кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых 
помещениях, КГПпЭУ – внутри и вне помещений,  в химически 
активных средах. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не 
менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
теплостойкости (КГПпЭВ) или повышенной масло-
безностойкости (КГПпЭВт) синего цвета, ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КГПпЭВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭП) черного 
цвета или термопластичного полиуретана (КГПпЭУ) 
оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПпЭВ, КГПпЭВм, КГПпЭВт, КГПпЭУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт), КГПпЭУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 

53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий 
сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
   

Электрические параметры 
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9 

 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 50,0 

 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3 

 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15 

 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей, 

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВ 1х2х1,5 13,0 

10 × DН 
при монтаже 

и 
7 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

134,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПпЭВм 1х2х1,5 13,0 134,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПпЭВт 1х2х1,5 13,0 134,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПпЭП 1х2х1,5 13,0 120,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15 

КГПпЭУ 1х2х1,5 13,0 135,7 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15 

 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭП 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1x2x0,9, 
Спецкабель® КГПЭУКГ 1x2x0,9 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭПКГ 1x2x0,9 
ТУ 16.К99–012–2003 

 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах управления 
(DCS).  
Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) эксплуатируются 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, 
КГПЭПКГ – на открытом воздухе, в кабельных канализациях, 
коллекторах, частично затапливаемых помещениях, КГПЭУКГ – 
внутри и вне помещений,  в химически активных средах. Защищены 
от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,9 (7х0,3) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 
55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВКГ) или 
повышенной тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВКГт) 
синего цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПЭВКГм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПЭПКГ) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПЭУКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВКГ, КГПЭВКГм, КГПЭВКГт, КГПЭУКГ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г. 

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКГ 1х2х0,9 9,3 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

85,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКГм 1х2х0,9 9,3 85,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКГт 1х2х0,9 9,3 85,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭПКГ 1х2х0,9 9,3 78,7 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

КГПЭУКГ 1х2х0,9 9,3 84,1 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭВКГ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1х2х1,2, 
Спецкабель® КГПЭУКГ 1х2х1,2 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭПКГ 1х2х1,2 
ТУ 16.К99–012–2003 

 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах управления 
(DCS).  
Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) эксплуатируются 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков,  
КГПЭПКГ – на открытом воздухе, в кабельных канализациях, 
коллекторах, частично затапливаемых помещениях, КГПЭУКГ – 
внутри и вне помещений,  в химически активных средах. Защищены 
от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 
55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВКГ) 
или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКГт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПЭВКГм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКГ) черного 
цвета или термопластичного полиуретана (КГПЭУКГ) 
оранжевого цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде 
оплетки из стальных оцинкованных проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВКГ, КГПЭВКГм, КГПЭВКГт, КГПЭУКГ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г. 

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКГ 1х2х1,2 11,7 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

137,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКГм 1х2х1,2 11,7 137,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКГт 1х2х1,2 11,7 137,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭПКГ 1х2х1,2 11,7 126,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

КГПЭУКГ 1х2х1,2 11,7 135,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭУКГ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) 1х2х1,5, 
Спецкабель® КГПпЭУКГ 1х2х1,5 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭПКГ 1х2х1,5  
ТУ 16.К99–012–2003 

 

 
 Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
одиночной стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) в 
распределенных системах управления (DCS).  
Марка КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) эксплуатируется 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков,  
КГПпЭПКГ – на открытом воздухе, в кабельных канализациях, 
коллекторах, частично затапливаемых помещениях, КГПпЭУКГ – 
внутри и вне помещений,  в химически активных средах. 
Защищены от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 
55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости 
(КГПпЭВКГ) или повышенной масло-безностойкости 
(КГПпЭВКГт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПпЭВКГм) или светостабилизированного 
полиэтилена (КГПпЭПКГ) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПпЭУКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПпЭВКГ, КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт, КГПпЭУКГ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт), КГПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г.  

Электрические параметры 
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9 

 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 50,0 

 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3 

 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15 

 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей, 

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВКГ 1х2х1,5 14,4 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

182,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭВКГм 1х2х1,5 14,4 182,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭВКГт 1х2х1,5 14,4 182,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭПКГ 1х2х1,5 14,4 167,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭУКГ 1х2х1,5 14,4 179,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭПКГ 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 

113 



Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1x2x0,9, 
Спецкабель® КГПЭУКУ 1x2x0,9 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭПКП 1x2x0,9 
ТУ 16.К99–012–2003 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки 
предназначены для одиночной стационарной 
прокладки в системах промышленной автоматизации 
для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах 
управления (DCS).  
Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков,  КГПЭПКП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, 
частично затапливаемых помещениях, КГПЭУКУ – 
внутри и вне помещений,  в химически активных средах. 
Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах 
категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,9 
(7х0,3) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
(КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) 
или термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ). Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок с 
водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и 
маслобензостойкости (КГПЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КГПЭВКВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) черного цвета или 
термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ) оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВКВ, КГПЭВКВм, КГПЭВКВт, КГПЭУКУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт), КПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г. 

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКВ 1х2х0,9 13,2 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

186,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКВм 1х2х0,9 13,2 186,8 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКВт 1х2х0,9 13,2 186,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭПКП 1х2х0,9 13,2 149,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

КГПЭУКУ 1х2х0,9 13,2 180,3 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭВКВ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1х2х1,2, 
Спецкабель® КГПЭУКУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПЭПКП 1х2х1,2 
ТУ 16.К99–012–2003 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки 
предназначены для одиночной стационарной 
прокладки в системах промышленной автоматизации 
для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) в распределенных системах 
управления (DCS).  
Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков,  КГПЭПКП – на открытом воздухе, 
в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУКУ – внутри и вне 
помещений,  в химически активных средах. Защищены от 
грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–
III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 1,2 
(7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
(КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) или 
термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ). Поверх оболочки наложена 
броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок с 
водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и 
маслобензостойкости (КГПЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КГПЭВКВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) черного цвета или 
термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ) оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПЭВКВ, КГПЭВКВм, КГПЭВКВт, КГПЭУКУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт), КПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г. 

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКВ 1х2х1,2 16,0 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

267,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКВм 1х2х1,2 16,0 267,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭВКВт 1х2х1,2 16,0 267,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПЭПКП 1х2х1,2 16,0 217,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

КГПЭУКУ 1х2х1,2 16,0 258,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25 

 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭУКУ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 1х2х1,5, 
Спецкабель® КГПпЭУКУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭПКП 1х2х1,5  
ТУ 16.К99–012–2003 

 
 Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки 
предназначены для одиночной стационарной 
прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых 
логических контроллеров (PLC) в распределенных 
системах управления (DCS).  
Марка КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 
эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков,  КГПпЭПКП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, 
частично затапливаемых помещениях, КГПпЭУКУ – 
внутри и вне помещений,  в химически активных 
средах. Защищены от грызунов. Допускается прокладка 
в грунтах категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 1,5 
(7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
теплостойкости (КГПпЭВКВ) или повышенной масло-безностойкости 
(КГПпЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПпЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭПКП) 
или термопластичного полиуретана (КГПпЭУКУ). Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок с 
водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭВКВ) или повышенной 
масло-безностойкости (КГПпЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КГПпЭВКВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭПКП) черного цвета или 
термопластичного полиуретана (КГПпЭУКУ) оранжевого цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей КГПпЭВКВ, КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт, КГПпЭУКУ 
по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт), КГПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке. В плане сертификации на 2012 г.  

Электрические параметры 
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9 

 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 50,0 

 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3 

 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15 

 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей, 

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВКВ 1х2х1,5 18,4 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно 
при 

эксплуатации 

336,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭВКВм 1х2х1,5 18,4 336,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭВКВт 1х2х1,5 18,4 336,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭПКП 1х2х1,5 18,4 275,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

КГПпЭУКУ 1х2х1,5 18,4 325,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25 

 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭПКП 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 

116 



Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1x2x0,9 и 
Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой 
стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации для 
подключения программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS). Кабель марки 
КГПЭВнг(А)-LS может применяться в системах атомных станций класса 
безопасности 3Н, вне гермозоны. 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель 
КГПЭнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом 
воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КГПЭнг(А)-FRHF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 0,9 ( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией из 
сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55%. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПЭнг(А)-HF на открытом воздухе – 
черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при 

групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также 
разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
 

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВнг(А)-LS 1х2х0,9 7,9 
10 × DН 

при монтаже 
и 

7 × DН 
однократно 

при эксплуата-
ции 

73,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭнг(А)-HF 1х2х0,9 7,9 73,1 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
 

 
КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 и 
Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой 
стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации для 
подключения программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS). Кабель марки 
КГПЭВнг(А)-LS может применяться в системах атомных станций 
класса безопасности 3Н, вне гермозоны. 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель 
КГПЭнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом 
воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КГПЭнг(А)-FRHF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из 
сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55 %. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПЭнг(А)-HF на открытом воздухе – 
черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 
в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при 

групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также 
разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
 

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 10,7 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более, 

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей, 

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 10,3 
10 × DН 

при монтаже 
и 

7 × DН 
однократно 

при эксплуата-
ции 

124,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭнг(А)-HF 1х2х1,2 10,3 124,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 

 
 
     

 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  

Спецкабель® КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 и 
Спецкабель® КГПпЭнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)  
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
 

Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой 
стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации для 
подключения программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS). Кабель марки 
КГПпЭВнг(А)-LS может применяться в системах атомных станций класса 
безопасности 3Н, вне гермозоны. 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель 
КГПпЭнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом 
воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КГПпЭнг(А)-FRHF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из 
пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55%. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПпЭВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПпЭнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПпЭнг(А)-HF на открытом воздухе – 
черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПпЭВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПпЭнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при 

групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также 
разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
 

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 14,9 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 9,8 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 50,0 

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                    % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 120 ± 15 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба кабелей, 

 
 

мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей, 

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 13,0 
10 × DН 

при монтаже 
и 

7 × DН 
однократно 

при эксплуата-
ции 

150,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПпЭнг(А)-HF 1х2х1,5 13,0 150,1 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1x2x0,9 и 
Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой 
стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации 
для подключения программируемых логических контроллеров (PLC) 
к распределенным устройствам управления (DCS). 
Кабель КГПЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков; кабель КГПЭКГнг(А)-FRHF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КГПЭКГнг(А)-FRHF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,9 ( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотностью не 
менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭВКГнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭКГнг(А)-HF) синего цвета. Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВКГнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭКГнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г.

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,9 9,3 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при 
эксплуатации 

90,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х0,9 9,3 88,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 

 

 

 
КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭКГнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 и 
Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 
 
 

 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой 
стационарной прокладки в системах промышленной автоматизации 
для подключения программируемых логических контроллеров (PLC) 
к распределенным устройствам управления (DCS).  
Кабель КГПЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков; кабель КГПЭКГнг(А)-FRHF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КГПЭКГнг(А)-FRHF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из 
сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55 %. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КГПЭВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПЭКГнг(А)-
HF) синего цвета. Поверх оболочки наложена броня в 
виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВКГнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭКГнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г.

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 10,7 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более, 

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 11,7 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при эксплуата-
ции 

146,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х1,2 11,7 142,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭКГнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  

Спецкабель® КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 и 
Спецкабель® КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)  
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
групповой стационарной прокладки в системах промышленной 
автоматизации для подключения программируемых логических 
контроллеров (PLC) к распределенным устройствам управления 
(DCS).  
Кабель КГПпЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, 
при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков; кабель КГПпЭКГнг(А)-FRHF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КГПпЭКГнг(А)-FRHF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из 
пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КГПпЭВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции 
(КГПпЭКГнг(А)-HF) синего цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПпЭВКГнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПпЭКГнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г.

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 14,9 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 9,8 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 50,0 

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                    % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 120 ± 15 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 14,4 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при 
эксплуатации 

193,2 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х1,5 14,4 189,0 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭКГнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1x2x0,9 и 
Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
 
 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
групповой стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS). 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты 
от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. Кабель КГПЭКнг(А)-FRHF с защитным шлангом 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПЭКнг(А)-FRHF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах 
категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
0,9 ( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПЭКнг(А)-HF). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки 
из стальных оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под 
ней, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПЭКнг(А)-HF) синего цвета; для прокладки КГПЭКнг(А)-HF на 
открытом воздухе – черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВКВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭКнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г.

Электрические параметры 
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 41,4 

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 32,0 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 60,0 

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 80 ± 15 

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 2,0 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,9 13,2 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при 
эксплуатации 

216,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭКнг(А)-HF 1х2х0,9 13,2 205,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 

 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭКнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  
Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,2 и 
Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005 

 

 

 
Область использования  Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены 
для групповой стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS). 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков. Кабель КГПЭКнг(А)-FRHF с 
защитным шлангом чёрного цвета – для прокладки на 
открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля 
КГПЭКнг(А)-FRHF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от 
грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в 
общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55 %. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПЭКнг(А)-HF). Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок 
с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПЭКнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПЭКнг(А)-HF на открытом воздухе – черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПЭВКВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПЭКнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г.

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 23,5 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 10,7 

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 64,0 

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                     % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 100 ± 20 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 1,4 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более, 

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,2 16,0 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при 
эксплуатации 

307,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПЭКнг(А)-HF 1х2х1,2 16,0 292,6 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
     

 

 

 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПЭКнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
бронированные  

Спецкабель® КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 и 
Спецкабель® КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)  
ТУ 16.К99–027–2005 

 
 

 
 

Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для 
групповой стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) к 
распределенным устройствам управления (DCS).  
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков. Кабель КГПпЭКнг(А)-FRHF с защитным 
шлангом чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. 
Допускается эксплуатация кабеля КГПпЭКнг(А)-FRHF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и 
бензина. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в 
грунтах категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в 
общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПпЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПпЭКнг(А)-HF). Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом 
изПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПпЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПпЭКнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПпЭКнг(А)-HF на открытом воздухе – черного цвета 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КГПпЭВКВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КГПпЭКнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). В 

плане сертификации на 2012 г. 

Электрические параметры 
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 14,9 

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                      Ом/км 9,8 

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                         пФ/м 50,0 

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                    % 3 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 120 ± 15 

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                          дБ/100 м 0,9 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Маркоразмер 
кабелей 

Наружный 
размер 

кабелей, DН, 
не более,  

мм 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
мм 

Расчетная 
масса 1 км 
кабелей,  

 
кг 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
лет 

КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 18,4 
15 × DН 

при монтаже 
и 

10 × DН 
однократно 

при 
эксплуатации 

385,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и 
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30 

КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х1,5 18,4 366,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и 
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КГПпЭКнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения 
ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)  

ТЕХСПРАВКА 
 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

НПП “Спецкабель” 
Belden 

(каталожный 
номер) 

Teldor 
(каталожный 

номер) 
Применение в системах 

КГПпЭВ 1×2×1,5 9860 Нет данных MICROLINK (ф.ABB/Bailey Controls), 
C-NET, MEWNET-F, MEWNET-TR, 

MEWNET-W2, TRNET (ф. Matsushita), 
Hiway (ф. Siemens/Moore) 

КГПпЭнг(А)-HF 1×2×1,5 9860NH Нет данных 

КГПЭВ(м) 1×2×0,9 9463 6362031104 Infinet (ф.ABB/Bailey Controls), 
DH (ф. Allen/Bradley/Rockwell Automation), 

I/Q System (ф. Cutler-
Hammer/Westinghouse), 

SY/Net Network (ф. Square D/Schneider 
AEG) 

КГПЭнг(А)-HF 1×2×0,9 9463NH Нет данных 

КГПЭВ 1×2×1,2 3073F Нет данных I/A Series Fieldbus (ф. Invensys/Foxboro), 
SYSBUS-2, CompoBus/S (ф. Omron) 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ 

Марка кабеля Теплота сгорания полимерных 
материалов кабеля, МДж×10–3/м 

Объем горючей массы 
полимерных материалов в кабеле, 

л×10–3/м 

КГПпЭВнг(А)-LS 1×2×1,5 
КГПпЭнг(А)-HF 1×2×1,5 1979,5 63,52 

КГПЭВнг(А)-LS 1×2×0,9 
КГПЭнг(А)-HF 1×2×0,9 

600,5 19,93 

КГПЭВнг(А)-LS 1×2×1,2 
КГПЭнг(А)-HF 1×2×1,2 1330,2 41,98 
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33..11  ККААББЕЕЛЛИИ  ССИИММММЕЕТТРРИИЧЧННЫЫЕЕ  
СС  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННОО  ЭЭККРРААННИИРРООВВААННННЫЫММИИ  ППААРРААММИИ  
ДДЛЛЯЯ  ППРРИИССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММИИРРУУЕЕММЫЫХХ  ЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  

ККООННТТРРООЛЛЛЛЕЕРРООВВ  ((PPLLCC))  ВВ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  
ССИИССТТЕЕММААХХ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    ((DDCCSS))  

((ккааббееллии  ввыыппууссккааююттссяя  ппоодд  ттооввааррнныымм  ззннааккоомм  Спецкабель®))  

ООддииннооччнноойй  ппррооккллааддккии                                      ссттрр..  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВ  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788          ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        115566  
  
ООддииннооччнноойй  ппррооккллааддккии  ббрроонниирроовваанннныыее  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВККГГ  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788          ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        115577  
  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВККВВ  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788          ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        115588  
  
ГГррууппппооввоойй  ппррооккллааддккии  сс  ппоонниижжеенннныымм  ддыыммоо--  ии  ггааззооввыыддееллееннииеемм  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВннгг((АА))--LLSS  NNхх22хх00,,66  ии  NNхх22хх00,,7788    ии                        
ККААССГГЭЭффЭЭффннгг((АА))--HHFF  NNхх22хх00,,66  ии  NNхх22хх00,,7788  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))    ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        115599  
  
ГГррууппппооввоойй  ппррооккллааддккии  сс  ппоонниижжеенннныымм  ддыыммоо--  ии  ггааззооввыыддееллееннииеемм  ббрроонниирроовваанннныыее  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВККГГннгг((АА))--LLSS  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788  ии  
ККААССГГЭЭффЭЭффККГГннгг((АА))--HHFF  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788    ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        116600  
  
ККААССГГЭЭффЭЭффВВККВВннгг((АА))--LLSS  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788    ии  
ККААССГГЭЭффЭЭффККннгг((АА))--HHFF  NNхх22хх00,,6600  ии  NNхх22хх00,,7788  ((ббееззггааллооггеенннныыйй))  ТТУУ  1166..  КК9999  ––  003322  ––  22000077        116611  
  
ТТЕЕХХССППРРААВВККАА                        116622  
  



Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
с индивидуально экранированными парами 
одиночной прокладки  
Спецкабель® КАСГЭфЭфВ Nх2хD 
ТУ16.К99-032-2007 
 

 
Область использования   Конструкция 
Кабель симметричный парной скрутки предназначен 
для одиночной стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) в 
распределенных системах управления (DCS) в 
условиях повышенного уровня электромагнитных 
помех.   
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
0,60 мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм) с полиолефиновой 
изоляцией, в индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки; поверх 
индивидуального экрана – оболочка пары из ПВХ пластиката с 
цифровой или цветовой, или комбинированной кодировкой пары. 
Общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 
медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката черного 
цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4 
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 

в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 
одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в 

системе ГОСТ Р.   

Электрические параметры Диаметр жил D 

0,60 мм 0,78 мм 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                  Ом/100м 10,0 5,9 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                   Ом 70±7 60±6 

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                 МОм × км 5000 

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                    пФ / м 102 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 
Число пар 
в кабеле, 

 
 
 
 
 

N 

Наружный размер 
кабелей, DН, не более, 

мм,  
при D 

Мин. радиус 
изгиба кабелей,  

 
 
 
 
 

мм 

Расчетная масса 1 км 
кабелей, кг,  

 
при D  

Диапазон 
допустимых  
температур 
окруж. среды,  

 
 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
 
 
 

лет 
0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм 

1 5,40 6,00 

10 × DН 
при монтаже 

и 
7 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

23,5 36,6 

– 10 ÷ 50 
при монтаже 

и 
 – 40 ÷ 70 

при 
эксплуатации 

20 

2 8,80 9,70 49,6 75,4 

4 10,20 11,30 92,1 143,5 

6 12,30 13,60 127,7 199,9 

8 13,50 15,00 151,6 235,6 

12 17,00 18,80 230,9 348,7 

16 19,30 21,20 309,9 483,5 
 

 

 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КАСГЭфЭфВ 4×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007» 
ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
с индивидуально экранированными парами 
одиночной прокладки бронированные  

Спецкабель® КАСГЭфЭфВКГ Nх2хD 
ТУ16.К99-032-2007 

 

 
Область использования   Конструкция 
Кабель симметричный парной скрутки предназначен 
для одиночной стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) в 
распределенных системах управления (DCS) в 
условиях повышенного уровня электромагнитных 
помех. 
Эксплуатируется внутри и вне помещений. Защищен от 
грызунов. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,60 
мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм) с полиолефиновой изоляцией, в 
индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки; поверх индивидуального 
экрана – оболочка пары из ПВХ пластиката с цифровой или цветовой, или 
комбинированной кодировкой пары. Общий экран из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. 
Оболочка из ПВХ пластиката черного цвета. Броня в виде оплетки из 
оцинкованных стальных круглых проволок диаметром 0,3 мм. 

 

Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4 
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 

в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 
одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в 

системе ГОСТ Р.   

Электрические параметры Диаметр жил D 

0,60 мм 0,78 мм 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                  Ом/100м 10,0 5,9 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                   Ом 70±7 60±6 

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                 МОм × км 5000 

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                    пФ / м 102 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 

Число пар 
в кабеле, 

 
 
 

N 

Наружный размер 
кабелей, DН, не более, 

мм,  
при D 

Мин. радиус 
изгиба кабелей,  

 
 
 
 

мм 

Расчетная масса     
1 км кабелей, кг,  

 
при D 

Диапазон 
допустимых  
температур 
окруж. среды,  

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
 
 

лет 
0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм 

1 6,8 7,4 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

56,3 74,9 

– 10 ÷ 50 
при монтаже 

и 
 – 40 ÷ 70 

при эксплуатации 

20 

2 10,2 11,1 104,4 137,1 

4 11,6 12,7 153,4 219,1 

6 13,7 15,0 207,6 292,3 

8 14,9 16,4 235,7 337,1 

12 18,4 20,2 342,3 479,6 

16 20,7 22,6 435,7 602,2 
 

 

 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КАСГЭфЭфВКГ 8×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
с индивидуально экранированными парами 
одиночной прокладки бронированные  
Спецкабель® КАСГЭфЭфВКВ Nх2хD 
ТУ16.К99-032-2007 

 

 
Область использования   Конструкция 
Кабель симметричный парной скрутки предназначен 
для одиночной стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) в 
распределенных системах управления (DCS) в 
условиях повышенного уровня электромагнитных 
помех. 
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 
Допускается прокладка в грунтах I-III категорий. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,60 
мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм) с полиолефиновой изоляцией, в 
индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки; поверх индивидуального 
экрана – оболочка пары из ПВХ пластиката с цифровой или цветовой, или 
комбинированной кодировкой пары. Общий экран из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка 
из ПВХ пластиката. Броня в виде оплетки из оцинкованных стальных 
круглых проволок диаметром 0,3 мм. Вся конструкция заключена в 
защитный шланг из ПВХ пластиката черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4 
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 

в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 
одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в 

системе ГОСТ Р.   

Электрические параметры Диаметр жил D 

0,60 мм 0,78 мм 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                  Ом/100м 10,0 5,9 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                   Ом 70±7 60±6 

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                 МОм × км 5000 

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                    пФ / м 102 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 
Число пар 
в кабеле, 

 
 
 
 

N 

Наружный размер 
кабелей, DН, не более, 

мм, 
при D 

Мин. радиус 
изгиба 
кабелей, 

 
 
 

мм 

Расчетная масса    
1 км кабелей, кг, 

 
при D 

Диапазон 
допустимых  

температур окруж. 
среды, 

 
 

°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее, 

 
 
 

лет 
0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм 

1 10,8 11,4 

15 × DН 
при монтаже 

и 
10 × DН 

однократно при 
эксплуатации 

131,7 155,5 

– 10 ÷ 50 
при монтаже 

и 
 – 40 ÷ 70 

при эксплуатации 

20 

2 14,2 15,1 209,1 250,7 

4 15,6 16,7 270,4 345,5 

6 17,7 19,0 342,8 438,4 

8 18,9 20,4 381,2 495,6 

12 22,4 24,2 518,2 671,0 

16 24,7 26,6 631,2 814,4 
 
 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КАСГЭфЭфВКВ 12×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007» 

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
с индивидуально экранированными парами 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением  
Спецкабель® КАСГЭфЭфВнг(А)-LS Nх2хD и 
Спецкабель® КАСГЭфЭфнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный) 
ТУ16.К99-032-2007 

 
Область использования   Конструкция 
Кабели симметричные парной скрутки предназначены 
для групповой стационарной прокладки в системах 
промышленной автоматизации для подключения 
программируемых логических контроллеров (PLC) в 
распределенных системах управления (DCS) в условиях 
повышенного уровня электромагнитных помех.   
Кабель марки КАСГЭфЭфВнг(А)-LS эксплуатируется внутри 
и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; 
марки КАСГЭфЭфнг(А)-HF – внутри и вне помещений.
Допускается эксплуатация кабеля КАСГЭфЭфнг(А)-HF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла 
и бензина. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром  
0,60 мм (7х0,20 мм) или 0,78 мм (7х0,26 мм)  с полиолефиновой 
изоляцией, в индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки; поверх 
индивидуального экрана – оболочка пары из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
(КАСГЭфЭфВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КАСГЭфЭфнг(А)-HF) с цифровой или цветовой, или комбинированной 
кодировкой пары. Общий экран из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением (КАСГЭфЭфВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции  (КАСГЭфЭфнг(А)-HF) черного цвета. 

 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – 
П1б.8.2.2.2 (КАСГЭфЭфВнг(А)-LS) и П1б.8.1.2.1 (КАСГЭфЭфнг(А)-HF) 

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению 

горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной 
безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.    

Электрические параметры Диаметр жил D 

0,60 мм 0,78 мм 

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 10,0 5,9 

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                   Ом 70±7 60±6 

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                 МОм × км 5000 

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                     пФ / м 102 

Массогабаритные и эксплуатационные параметры 
Число пар в 
кабелях, 

 
 
 

N 

Наружный 
размер кабелей, 
DН, не более, мм, 

при D 

Мин. 
радиус 
изгиба 
кабелей,  

 
мм 

Расчетная масса  
1 км кабелей, кг,  

 
при D 

Диапазон допустимых  
температур окруж. среды,  

 
°С 

Срок службы 
кабелей, 
не менее,  

 
 

лет 0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм нг(А)-LS нг(А)-HF 

1 5,40 6,00 
10 × DН 

при монтаже 
и 

7 × DН 
однократно 

при 
эксплуата-

ции 

23,5 36,6 

– 10 ÷ 50  
при монтаже 

и 
 – 50 ÷ 70  

при 
эксплуатации 

– 15 ÷ 50  
при монтаже 

и 
 – 60 ÷ 70 

при 
эксплуатации 

20 

2 8,80 9,70 49,6 75,4 

4 10,20 11,30 92,1 143,5 

6 12,30 13,60 127,7 199,9 

8 13,50 15,00 151,6 235,6 

12 17,00 18,80 230,9 348,7 

16 19,30 21,20 309,9 483,5 
 
 
 
 

КК аа бб ее лл ии   вв ыы пп уу сс кк аа юю тт сс яя   пп оо дд   тт оо вв аа рр нн ыы мм   зз нн аа кк оо мм   С п е ц к а б е л ь ®   
ВВ   ззааппииссии   ууссллооввннооггоо   ооббооззннааччеенниияя   ккааббеелляя   ппррии   ееггоо   ззааккааззее   ии   вв   ддооккууммееннттааццииии   ддррууггооггоо   ииззддееллиияя   ддооллжжнныы   ббыыттьь   ууккааззаанныы ::   

««ТТооввааррнныыйй   ззннаакк   ««ССппееццккааббеелльь»»   ммааррккооррааззммеерр   ккааббеелляя   ннооммеерр   ттееххннииччеессккиихх   ууссллооввиийй   ннаа   ккааббеелльь   [[ццввеетт   ккааббеелляя   ((ппррии   ннееооббххооддииммооссттии   ууттооччннеенниияя )) ]]»» ,,   
ннааппррииммеерр ::   «Спецкабель КАСГЭфЭфнг(А)-HF 4×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007»

ССллееддууяя  ддааннннооммуу  ппррааввииллуу  ззааппииссии,,  ВВыы  ззаащщиищщааееттее  ссееббяя  оотт  ппооддддееллоокк  !! 
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