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ТУТ – термоусаживаемая трубка (например: IAKT – 24,0/6,0, чёрная, с клеевым подслоем, фирмы DSG-Canusa, Польша – Германия).

Более подробную информацию по ТУТ смотрите на сайте http://www.wireprotect.ru/index.php/deray-iakt.html
	Изгото-вить шт.
	Поз. обознач.
на схеме
	Тип соединителя (слева)
	1-я от соединителя маркировка (слева) / расстояние аа мм
	Маркировка в центре (или справа и слева – для длинных сборок)
	Марка кабеля, 
длина (м)
	1-я от соединителя маркировка (справа) / расстояние bb мм
	Тип соединителя (справа)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	А1
	СР 50-12-III-7-35
	WU1 / аа
	СБЕД.685671.ХХХ

А1, зав.№ ХХХХ
	РК 50-7-35, L= (750 ± 10) мм
	F2-1 / bb
	СР 50-12-III-7-35

	8
	А2
	
	WU2 / аа
	СБЕД.685671.ХХХ

А2, зав.№ ХХХХ
	– « – , L= (1800 ± 10) мм
	F2/3-1 / bb
	

	24
	А3
	
	WU3 / аа
	СБЕД.685671.ХХХ

А3, зав.№ ХХХХ
	– « – , L= (2500 ± 10) мм
	F2/3-2 / bb
	


Курсивом обозначена информация, которую сообщает Заказчик
1) В столбце 1 укажите необходимое количество кабельных сборок каждой разновидности.
2) В столбце 2 укажите позиционные обозначения кабельных сборок на соответствующей схеме. В случае отсутствия этих обозначений замените их в столбцах 2 и 5 прочерком ( ─ ).

3) В столбцах 3 и 8 укажите тип соединителей или необходимый тип присоединительных размеров по ГОСТ РВ 51914-2002.
4) В случае отсутствия ТУТ на хвостовых частях соединителей укажите: «ТУТ на соединители не устанавливать».
5) предлагаем маркировку 2-х типов: 
а) самоламинирующиеся кабельные маркеры фирмы FPE, Италия (примеры этикеток приведены на листе 2).
б) бумажная этикетка с текстом, выполненным на лазерном принтере, и установленная под прозрачную ТУТ;
При отсутствии маркировок около соединителей поставьте в столбцах 4 и 7 прочерки.

6) Укажите электрические параметры, подлежащие включению в индивидуальную этикетку, выполненную по ЕСКД (диапазон рабочих частот, КСВн, затухание, сопротивление изоляции – не более 6 параметров).
	
Самоламинирующиеся кабельные маркеры фирмы FPE, Италия



	
	
	
	
	
	
	
	

	▪   На защитной подложке в рулонах для термотрансферной печати.

	▪   Материал - PVC (поливинилхлорид).

	▪   Температура эксплуатации –50 оС…+80 оС.

	▪   Повышенная устойчивость к воздействию влаги, грязи, растворителей.

	▪   Цвет поля для печати - белый или желтый.
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	Артикул
	Макс. диаметр кабеля, мм
	Ширина маркера, мм
	Высота маркера, мм
	Высота поля для печати, мм
	Кол-во маркеров в ряду, шт.
	Положение маркеров на рулоне

	
	
	А
	B
	C
	
	

	TTC.41.0304
	7,5
	25,4
	36,5
	12,7
	3
	продольное
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Контактные лица НПП «Спецкабель»
	Фамилия, имя, отчество
	e-mail
	Факс
	Телефон

	Пермяков Борис Васильевич
	boris@spcable.ru
	(495) 730-57-19

(499) 269-71-13
	(495) 603-07-81

	Петриков Владимир Евгеньевич
	peter@spcable.ru
	
	








PAGE  
2

